


SPV SPINTEC erbjuder dig också…
Högvarviga spindlar • Omformare • Gradmaskiner • Balansering
Hydraulchuckar • Verktygshållare

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktion, data och dimensioner utan föregående meddelande

Kombinationsmöjligheter

• Långt och smalt
• Kort och kompakt

Extra korta och standard
Weldonhållare

Smala Weldonförlängare

För gängchuckar, SlimTapper och CGS
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GÄNGTEKNOLOGI

Gängkvalitet
Med god gängkvalitet menas att gängans profil ska
vara geometriskt riktig samt att gängans ytfinish är
god. 

För att gängprofilen ska bli riktig krävs att den axial-
kraft som påverkar gängtappen är ringa. 

Överskrider axialkraften ett visst värde uppstår det
som kallas över- eller underskärning av gängprofilen.

SPV SPINTEC:s gängapparater är – tack vare den
kullagrade floatingen – konstruerade för att ge
rätt gängprofil.

Bild 1: Fel gängprofil

Bild 2: Riktig gängprofil

För att få god ytfinhet på gängan krävs dels att lämplig gängtapp användes samt att man gängar 
med lämplig skärhastighet. För flertalet material gäller att man i visst skärhastighetsområde får
löseggebildning som ger dålig yta.

Gängförloppet bör ske endera över eller under det sektionerade området, se Bild 3.
Ett gängförlopp som följer kurva A bör eftersträvas. Om gängförloppet följer kurva B är risken 
stor att ytan på gängan blir dålig.

Bild 3: 

Gängdjup

Skärhastighet

A

B

INLEDNING
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Gängcykler
Vid gängning i NC-styrda borr- och fräsmaskiner, kan man använda endera synkron gängcykel 
eller konventionell gängcykel.

SYNKRON GÄNGCYKEL
Synkron gängcykel innebär att spindelvarvtal X gängstigningen är synkroniserade med 
maskinens Z-rörelse. Gängcykeln startar alltid med stillastående spindel.

Fördelen med synkron gängcykel är noggrant gängdjup. Nackdel är att gängcykeln är 
långsam.

Bild 4 visar att för att kunna synkronisera spindel- och Z-rörelse blir retardationen och 
accelerationen begränsad, gängcykeln blir därför långsam. Gängförloppet följer kurva B i bild 3
med risk för dålig yta på gängan. 

Vid synkron gängning kan i nya maskiner med mycket noggrann synkronisering rigid tappning 
tillämpas (gängtappen har ingen axiell floating).

Normalt vid synkron gängning, skall gängtappen ha axiell floating för att undvika stora axiella 
krafter i gängtappen som ger felaktig gängprofil.

KONVENTIONELL GÄNGCYKEL
Konventionell gängcykel innebär att spindelvarvtal och Z-rörelse programmerats separat.
Gängcykeln startar med fullt spindelvarvtal.

Fördelen är snabbare gängförlopp samt att gängförloppet kan följa kurva A i bild 3, som 
innebär att man normalt får bättre yta på gängan. För att få riktig gängprofil vid konventionell
gängcykel måste gängapparater med väl kullagrad axiell floatingrörelse användas. 

Bild 5 visar gängförloppet vid konventionell gängcykel. Som framgår av bilden kan gängförloppet
följa kurva A i bild 3, som innebär bättre yta på gängan.

Bild 4: 

Tid

Skärhastighet

Bild 5: 

Tid

Skärhastighet

INLEDNING
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GÄNGCHUCKAR - CGS / CGS-C
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GÄNGCHUCK TYP CGS / CGS-C

Kullagrad fri axialrörelse
(floating) eliminerar maskin-
spindelns axiella krafter.

Hårt ansättningstryck gör att
gängtappen börjar skära direkt
vid ansättning.

Invändig kylning, utan läckage
som klarar upp till 50 bars tryck.

Ställbart ansättningstryck.
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GÄNGCHUCKAR - CGS / CGS-C
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Weldonfäste  CGS-C - för genomgående kylning

Typ ØD1 ØD B F L2 LT LTK Vikt Tapp- Art.nr.
[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--1122CC W-25 50 7 10 59 68 109 0,65 T-12/ 37590
M3-M16* 1.970 .270 .390 2.090 2.680 4.290 — T-12C
1/8”-5/8”

CCGGSS--2244CC W-25 75 12 18 112 131 182 2,6 T-24/ 37596
M8-M30 2.950 .470 .710 4.410 5.160 7.160 — T-24C
5/16”-1 1/8”

CCGGSS--4422CC W-32 96 15 20 135 136 — 5,0 T-42/ 37597
M18-M42 3.780 .590 .790 5.310 5.350 — — T-42C
3/4”-1 5/8”

ØD

L T
L 2

B

F

TYP CGS / CGS-C  med ställbart ansättningstryck

Weldonfäste  CGS - utan genomgående kylning

Typ ØD1 ØD B F L2 LT LTK Vikt Tapp- Art.nr.
[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--1122 W-25 50 7 10 53 68 109 0,65 T-12/ 37622
M3-M16 1.970 .270 .390 2.090 2.680 4.290 — TK-12
1/8”-5/8”

CCGGSS--2244 W-25 75 12 18 112 131 182 2,6 T-24/ 37623
M8-M30 2.950 .470 .710 4.410 5.160 7.160 — TK-24
5/16”-1 1/8”

CCGGSS--4422 W-32 96 15 20 135 153 — 2,0 T-42/ 37624
M18-M42 3.780 .590 .790 5.310 6.020 — —
3/4”-1 5/8”

ØD

L T
L 2

B

F

L TK

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating,

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating,  * T-12C, omr. M5-M16

HSK-fäste  CGS-C - för genomgående kylning

Typ Fäste ØD B F L2 LT Vikt Tapp- Art.nr.
mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--1122CC HSK-A63 50 5 10 105 120 — T-12/ 37660
M3-M16* 1.970 .200 .390 4.130 4.720 — T-12C
1/8”-5/8” HSK-A100 50 5 10 110 125 — 37662

1.970 .200 .390 4.330 4.920 —

CCGGSS--2244CC HSK-A63 75 12 18 140 159 — T-24/ 37664
M8-M30 2.950 .470 .710 5.510 6.260 — T-24C
5/16”-1 1/8” HSK-A100 75 12 18 145 164 — 37666

2.950 .470 .710 5.710 6.460 —

ØD

L T
L 2

B

F

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating,  * T-12C, omr. M5-M16
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GÄNGCHUCKAR - CGS / CGS-C
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Morsekonafäste  CGS

Typ MK ØD B F L2 LT LTK Vikt Tapp- Art.nr.
mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--88 1 40 5 10 48 60 95 0,35 T-8/ 26570
M2-M8 1.570 .200 .390 1.850 2.360 3.740 0.8 TK-8
#0-5/6” 2 40 5 10 50 62 97 0,4 26550

1.570 .200 .390 1.970 2.440 3.820 0.9

CCGGSS--1122 2 50 7 10 55 71 111 0,7 T-12/ 26296
M3-M16 1.970 .280 .390 2.170 2.800 4.370 1.5 TK-12
1/8”-5/8” 3 50 7 10 55 71 111 0,7 26298

1.970 .280 .390 2.170 2.800 4.370 1.5

CCGGSS--2244 3 75 12 18 94 113 164 2,0 T-24/ 26406
M8-M30 2.950 .470 .710 3.700 4.450 6.460 4.4 TK-24
5/16”-1 1/8” 4 75 12 18 94 113 164 2,0 26408

2.950 .470 .710 3.700 4.450 6.460 4.4

CCGGSS--4422 4 96 15 20 130 148 – 4,8 T-42 36332
M18-M42 3.780 .590 .790 5.120 5.830 – 10.6
3/4”-1 5/8”

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating

TYP CGS / CGS-C  utan ställbart ansättningstryck

ØD

L T L 2

B

F

L TK

Morsekonafäste  CGS - med dragstångsgänga

Typ MK ØD B F L2 LT LTK Vikt Tapp- Art.nr.
mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--88 2-M10 40 5 10 50 62 97 0,35 T-8/ 26973
M2-M8 1.570 .200 .390 1.970 2.440 3.820 0.8 TK-8
#0-5/6”

CCGGSS--1122 2-M10 50 7 10 55 71 111 0,7 T-12/ 36135
M3-M16 1.970 .280 .390 2.170 2.800 4.370 1.5 TK-12
1/8”-5/8” 3-M12 50 7 10 55 71 111 0,7 26975

1.970 .280 .390 2.170 2.800 4.370 1.5

CCGGSS--2244 3-M12 75 12 18 94 113 164 2,0 T-24/ 26977
M8-M30 2.950 .470 .710 3.700 4.450 6.460 4.4 TK-24
5/16”-1 1/8”

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating

Cylindriskt fäste  CGS

Typ ØD1xL1 ØD B F L2 LT LTK Vikt Tapp- Art.nr.
mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

CCGGSS--88 15,88x42 40 5 10 45 57 92 0,35 T-8/ 26981
M2-M8 .625x1.650 1.570 .200 .390 1.770 2.240 3.620 0.8 TK-8
#0-5/6”

CCGGSS--1122 25,4x100 50 7 10 50 66 106 0,9 T-12/ 26439
M3-M16 1.000x3.940 1.970 .280 .390 1.970 2.600 4.170 2.0 TK-12
#8-5/8”

CCGGSS--2244 25,4x100 75 12 18 89 108 159 2,2 T-24/ 26443
M8-M30 1.000x3.940 2.950 .470 .710 3.500 4.250 6.260 4.8 TK-24
5/16”-1 1/8”

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating

ØD

L T L 2

B

F

L TK

ØD

L T
L 2

B

F

L TK

d

ØD
1
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Slank konstruktion, ger tillsammans med SPV SPINTEC:s
förlängare och korta Weldon/ISO-BT fästen, långa slanka
gängverktyg

Invändig kylning, utan läckage
som klarar upp till 50 bars tryck.

Kort bakåt floating, 2 mm

GÄNGCHUCKAR - SlimTapper
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RTYP SlimTapper utan floating för synkroniserad gängning

För SPV SPINTEC tapphållare för genomgående kylning
Typ ØD1 ØD L LT Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTT--1166  CCTT W-25 32 30 45 0,3 T-12/ 37716
M3-M16 1.260 1.180 1.770 — T-12C*
1/8”-5/8”

SSTT--1166  CCLLTT W-25 32 80 95 0,55 T-12/ 37721
M3-M16 1.260 3.150 3.740 — T-12C
1/8”-5/8”

* T-12C omr. M5-M16

GÄNGCHUCK TYP SlimTapper
För synkroniserad och konventionell gägngning

För EU-tapphållare för genomgående kylning
Typ ØD1 ØD L LEU Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTT--1122  CCEEUU W-25 30 35 42 0,3 EU-1 35804
M3-M12 1.180 1.380 1.650 —
1/8”-1/2”

SSTT--1122  CCLLEEUU W-25 30 85 92 0,55 EU-1 35805
M3-M12 1.180 3.350 3.620 —
1/8”-1/2”

SSTT--2200  CCEEUU W-25 50 52 63 0,65 EU-2 35806
M8-M20 1.970 2.050 2.480 —
5/16”-3/4”

SSTT--2200  CCLLEEUU W-25 50 102 113 — EU-2 35814
M8-M20 1.970 4.020 4.450 —
5/16”-3/4”

ØD
1

ØD

L T / 
L EU

L
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GÄNGCHUCKAR - SlimTapper
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För Rubberflexhylsor utan genomgående kylning
Typ ØD1 ØD B F Lmax L Vikt Hylsa Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb

SSTTFF--1122  JJ W-25 32 2 10 86 51 0,55 J420-23 37709
M3-M12 1.260 .078 .393 3.390 2.010 —
1/8”-1/2”

SSTTFF--1166  JJ W-25 40 2 10 9051— J440-43 37710
M6-M16 1.570 .078 .393 3.540 2.010 —
1/4”-5/8”

SSTTFF--3333  JJ** W-32 56 4 15 144 89 1,8 J461-62 37711
M10-M33 2.200 .157 .590 5.670 3.500 —
5/16”-1 1/4”

* STF-33 J har floating -4 till +15 mm

TYP SlimTapper med mini-floating -2 till +10 mm 
lämplig för konventionell och synkroniserad gängning

ØD

L max L

ØD
1

För SPV SPINTEC tapphållare utan genomgående kylning
Typ ØD1 ØD B F L LT Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTTFF--1166  TT W-25 32 2 10 70 85 0,4 T-12 37717
M3-M16 1.260 .078 .393 2.760 3.350 —
1/8”-5/8”

SSTTFF--3300  TT W-32 50 4 15 130 149 1,55 T-24 37740
M8-M33 1.970 .157 .590 5.120 5.870 —
5/16”-1 1/4”

B = Fjäderbelastad bakåt floating.
F = Fjäderbelastad framåt floating

För EU-tapphållare utan genomgående kylning
Typ ØD1 ØD B F L LEU Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTTFF--1122  EEUU W-25 30 2 10 73 80 0,4 EU-1 35807
M3-M12 1.180 .078 .393 2.870 3.150 —
1/8”-1/2”

SSTTFF--2200  EEUU W-25 50 2 10 90 101 0,75 EU-2 35808
M8-M20 1.970 .078 .393 3.540 3.980 —
5/16”-3/4”

För SPV SPINTEC tapphållare för genomgående kylning
Typ ØD1 ØD B F L LT Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTTFF--1166  CCTT W-25 32 2 10 74 89 0,4 T-12/ 37718
M3-M16 1.260 .078 .393 2.910 3.500 — T-12C**
1/8”-5/8”

SSTTFF--3300  CCTT W-32 50 4 15 130 149 1,55 T-24 37741
M8-M33 1.970 .157 .590 5.120 5.870 — T-24C
5/16”-1 1/4”

För EU-tapphållare för genomgående kylning
Typ ØD1 ØD B F L LEU Vikt Tapp- Art.nr.

[Fäste] mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSTTFF--1122  CCEEUU W-25 32 2 10 73 80 0,4 EU-1 35809
M3-M12 1.260 .078 .393 2.870 3.150 —
1/8”-1/2”

SSTTFF--2200  CCEEUU W-25 50 2 10 90 101 0,75 EU-2 35810
M8-M20 1.970 .078 .393 3.540 3.980 —
5/16”-3/4”

* T-12C omr. M5-M16

ØD
1

ØD

L T / 
L EU

L

ØD
1

ØD

L T / 
L EU

L
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Steglöst inställbar kullagrad fri
axialrörelse (floating) möjliggör
användning med olika stigning
vid flerspindlig gängning.

Hårt ansättningstryck gör att gängtappen
börjar skära direkt vid ansättning

ØD
1

L T
L

GÄNGSPINDEL TYP GS-E

Med invändig kona
Typ Kona 1) ØD B F Lmin Lmax LTmin LTmax LTKmin LTKmax Vikt Tapp- Art.nr.

mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

GGSS--88EE B12 23 0-25 25-0 100 125 112 137 147 172 0,25 T-8 36470
M2-M8
#0-5/16”

GGSS--1122EE B16 30 0-25 25-0 108 133 123 148 164 189 0,41 T-12 36478
M4-M16
#8-5/8”

GGSS--2244EE B18 50 0-40 40-0 147 187 166 206 217 257 1,5 T-24 36487
M8-M30
5/16”-1 1/8”

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating,  1) Dornar: Se tillbehör sidan 23

L TK

K

B

F

GÄNGSPINDLAR - GS-E

G
Ä

N
G

SP
IN

D
LA

R



12

GÄNGAPPARATER - SA, SA/NC
G
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Steglöst inställbar kullagrad fri
axialrörelse (floating) möjliggör
användning med olika stigning
vid flerspindlig gängning.

Extra lång bakåtfloating (NC)

GÄNGAPPARAT TYP SA

Ställbart ansättningstryck (NC)

Inbyggd ställbar

momentkoppling

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating

Morsekona fäste
Typ MK ØD B F L1 LT Vikt Tapp- Art.nr.

mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSAA--11EE 2 70 9 18 119 136 1,9 T-12 22209
M6-M16 2.760 .350 .710 4.650 5.310 4.2
1/4”-5/8” 3 70 9 18 118 135 2,1 22210

2.760 .350 .710 4.650 5.310 4.6

SSAA--22EE 3 104 12 20 178 197 6,1 T-24 22428
M14-M30 4.090 .470 .790 7.010 7.760 13.4
9/16”-1 1/8” 4 104 12 20 176,5 195,5 6,2 22263

2.760 .350 .710 6.950 7.700 13.6

L T
L 1

TYP SA  för konventionella maskiner

ØD

B

F

B = Fjäderbelastad bakåt floating.  F = Fjäderbelastad framåt floating

Morsekona fäste
Typ MK ØD B F L1 LT Vikt Tapp- Art.nr.

mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb hållare

SSAA--11EE//NNCC 2 70 18 9 128 144 1,9 T-12 28437
M6-M16 2.760 .710 .350 5.040 5.670 4.2
1/4”-5/8” 3 70 18 9 127 143 2,1 28351

2.760 .710 .350 5.000 5.630 4.6

SSAA--22EE 3 104 20 12 186 205 6,1 T-24 28439
M14-M30 4.090 .790 .470 7.320 8.070 13.4
9/16”-1 1/8” 4 104 20 12 184,5 203,5 6,2 28352

4.090 .790 .470 7.260 8.010 13.6

L T
L 1

TYP SA/NC  för NC/CNC maskiner

ØD

B

F
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TAPPHÅLLARE

Kylkanaler (typ TC)
för kylning längs
tappen

Precisionsanpassning styr tappen och
förbättrar gängkvaliteten

Typ T, TC Typ TK Typ EU Typ EUK

Tapphållarguide
Gängchuck Tapphållare Gängchuck Tapphållare Gängchuck Tapphållare Gängchuck Tapphållare

CCGGSS--88 T-8, TK-8 GGSS--88  EE T-8, TK-8 SSAA--11  EE T-12 SSTT--1166  CCTT T-12 C, T-12
CCGGSS--1122 T-12, TK-12 GGSS--1122  EE T-12, TK-12 SSAA--22  EE T-24 SSTT--1166  TT T-12
CCGGSS--2244 T-24, TK-24 GGSS--2244  EE T-24, TK-24 SSTTFF--3300  TT T-24
CCGGSS--4422 T-42 SSTTFF--1166  CCTT T-12 C, T-12
CCGGSS--1122  CC T-12 C, T-12 SSTT--1122  CCEEUU EU-1
CCGGSS--2244  CC T-24 C, T-24 SSTT--2200  CCEEUU EU-2

SSTTFF--1122  CCEEUU EU-1
SSTTFF--2200  CCEEUU EU-2
SSTTFF--1122  EEUU EU-1
SSTTFF--2200  EEUU EU-2

TAPPHÅLLARE

TA
PP

H
Å

LL
A

RE

Lång styrning förbättrar 
stabilitet och gängkvaliteten

Kylkanal (typ T) för kylning
genom tappen
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TAPPHÅLLARE -  Typ T
TA
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Typ T utan momentkoppling, med positiv låsning av gängtappen
Typ Kapacitet ØD L ØD1 L1 Vikt

mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb

TT--88 M2-M8 2,5-8,0 20 14,9 12 0,03
#0-5/16” .098-.315 .790 .587 .480 0.07

TT--1122 M4-M16 4,0-7,0 20 21 15 0,07
#8-5/8” .157-.276 .790 .827 .590 0.15

7,1-10,0 17 21 15 0,07
.280-.394 .670 .827 .590 0.15
10,5-12,5 17 21 17 0,07
.413-.492 .670 .827 .670 0.15

TT--2244 M8-M36 8,0-20,32 30 36 19 0,36
5/16”-1 3/8” .315-.800 1.180 1.417 .750 0.80

22,4-25,0 30 36 29 0,32
.882-.984 1.180 1.417 1.140 0.70

TT--4422 M18-M42 14,0-33,33 40 50 18 0,67
3/4”-1 5/8” .551-1.312 1.580 1.968 .710 1.5

L

L 1

TYP T  snabbväxeltapphållare

ØD
ØD

1

ISO
Gänga Gängtapp Art.nr

Ø Ø ! !
M UNC UNF mm in mm in T-8 T-12 T-24 T-42

2 1-64 1-72 2,50 .098 2,00 .079 27279
2,2 2-56 2-64 2,80 .110 2,24 .088 27284
2,5 3-48 3-56 2,80 .110 2,24 .088 27284
3 4-40 4-48 3,15 .124 2,50 .098 27288 27950
3,5 6-32 6-40 3,55 .140 2,80 .110 27293 37213
4 4,00 .157 3,15 .124 27299 22809
4,5 8-32 8-36 4,50 .177 3,55 .140 27307 22810
5 10-24 10-32 5,00 .197 4,00 .157 27315 20860

12-24 12-28 5,60 .220 4,50 .177 27320 22811
6 1/4"-20 1/4"-28 6,30 .248 5,00 .197 27328 22812
7 7,10 .280 5,60 .220 27802 22813 22839
8 5/16"-18 5/16"-24 8,00 .315 6,30 .248 27809 22814 22840
9 9,00 .354 7,10 .280 22815 22841
10 3/8"-16 3/8"-24 10,00 .394 8,00 .315 20887 22843
11 7/16"-14 7/16"-20 8,00 .315 6,30 .248 27809 22814 22840
12 1/2"-13 1/2"-20 9,00 .354 7,10 .280 22815 22841
14 9/16"-12 9/16"-18 11,20 .441 9,00 .354 22817 22844
16 5/8"-11 5/8"-18 12,50 .492 10,00 .394 22259 22071
18 14,00 .551 11,20 .441 36233 * 22845 36252
20 3/4"-10 3/4"-16 14,00 .551 11,20 .441 36233 * 22845 36252
22 7/8"-9 7/8"-14 16,00 .630 12,50 .492 22846 36255
24 1"-8 1"-12 18,00 .709 14,00 .551 22089 36258
27 1 1/8"-7 1 1/8"-12 20,00 .787 16,00 .630 22096 36261
30 20,00 .787 16,00 .630 22096 36261
33 1 1/4"-7 1 1/4"-12 22,40 .882 18,00 .709 28528 36264
36 1 3/8"-6 1 3/8"-12 25,00 .984 20,00 .787 36033 36267
39 1 1/2"-6 1 1/2"-12 28,00 1.102 22,40 .882 36270
42 28,00 1.102 22,40 .882 36270

* Specialdimension
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TAPPHÅLLARE -  Typ T

TA
PP

H
Å

LL
A

RE

DIN
Gänga Gängtapp Art.nr
352 371 376 UNF 353,354 Ø Ø ! !
M M M UNC G(R) mm in mm in T-8 T-12 T-24 T-42

1-1,8 1-1,8 3.5 1/16" 2,50 .098 2,10 .083 27280
2 2 4 3/32" 2,80 .110 2,10 .083 27283
2,2 2,2 5/32" 2,80 .110 2,10 .083 27283
2,5 2,5 2,80 .110 2,10 .083 27283
3 5 1/8" 3,50 .138 2,70 .106 27292 20847
3,5 3,5 4,00 .157 3,00 .118 27298 20849
4 4 6 5/32" 4,50 .177 3,40 .134 27306 20854

7/32" 4,00 .157 3,00 .118 27298 20849
5 5 7/32" 6,00 .236 4,90 .193 27324 20865

1/4" 4,50 .177 3,40 .134 27306 20854
6 6 1/4" 6,00 .236 4,90 .193 27324 20865

7 5,50 .217 4,30 .169 27317 20861
7 6,00 .236 4,90 .193 27324 20865

7 1/4" 7,00 .276 5,50 .217 27332 20872 22050
8 8 5/16" 6,00 .236 4,90 .193 27324 20865

8 5/16" 8,00 .315 6,20 .244 27808 20875 22055
9 9 3/8" 1/8" 7,00 .276 5,50 .217 27332 20872 22050
10 10 7,00 .276 5,50 .217 27332 20872 22050

9 3/8" 9,00 .354 7,00 .276 20880 22062
11 11 7/16" 8,00 .315 6,20 .244 27808 20875 22055
12 12 1/2" 9,00 .354 7,00 .276 20880 22062

10 10,00 .394 8,00 .315 20887 22843
14 14 9/16" 1/4" 11,00 .433 9,00 .354 22255 22067
16 12 16 5/8" 3/8" 12,00 .472 9,00 .354 22257 22069
18 18 11/16" 14,00 .551 11,00 .433 22075

3/4" 14,00 .551 11,00 .433 22075
20 20 13/16" 1/2" 16,00 .630 12,00 .472 22081 36254
22 22 7/8" 5/8" 18,00 .709 14,50 .571 22090 36259
24 24 15/16" 18,00 .709 14,50 .571 22090 36259
27 27 1" 3/4" 20,00 .787 16,00 .630 22096 36261
30 30 1 1/8" 7/8" 22,00 .866 18,00 .709 28527 36263
33 33 1 1/4" 1" 25,00 .984 20,00 .787 36033 36267
36 36 1 3/8" 1 1/8" 28,00 1.102 22,00 .866 36269
39 39 1 1/2" 32,00 1.260 24,00 .945 36274
42 42 1 5/8" 1 1/4" 32,00 1.260 24,00 .945 36274

ANSI
Gänga Gängtapp Art.nr
UNC, UNF Ø Ø ! !
NC, NF NPTS mm in mm in T-8 T-12 T-24 T-42

0-6 3,58 .141 2,79 .110 27294 37382
8 4,27 .168 3,33 .131 27305 20853
10 4,93 .194 3,86 .152 27313 20858
12 5,59 .220 4,19 .165 27319 20862
1/4" 6,48 .255 4,85 .191 27330 20870
5/16" 8,08 .318 6,00 .236 20877 22056
3/8" 7,47 .294 5,59 .220 29103 22052
3/8" 9,68 .381 7,26 .286 20886 27855

1/8" 11,12 .437 8,33 .328 22256 36204
7/16" 8,20 .323 6,15 .242 20878 22057
1/2" 9,32 .367 6,99 .275 20883 22063
9/16" 10,90 .429 8,18 .322 22254 22066
5/8" 12,19 .480 9,14 .360 22258 22070
9/16" 1/4" 14,27 .562 10,69 .421 36744 36205
3/4" 14,99 .590 11,23 .442 36147 22077

1/2" 17,45 .687 13,08 .515 36128 36206 36256
13/16" 16,56 .652 12,42 .489 22083
7/8" 17,70 .697 13,28 .523 36130 22087 36257

3/8" 17,78 .700 13,49 .531 36745 36207
15/16" 19,30 .760 14,48 .570 22094 36260
1" 20,32 .800 15,24 .600 36132 22097 36262

3/4" 23,01 .906 17,25 .679 36208 36266
1 1/8" 22,76 .896 17,07 .672 28529 36265
1 1/8" 1" 28,57 1.125 21,41 .843 36272
1 1/4" 25,93 1.021 19,45 .766 36268
1 3/8" 28,14 1.108 21,10 .831 36271
1 1/2" 31,32 1.233 23,49 .925 36273
1 5/8" 33,15 1.305 24,86 .979 36275

1 1/4" 33,33 1.312 24,99 .984 36318
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TAPPHÅLLARE -  Typ TK
TA

PP
H

Å
LL

A
RE

Typ TK med säkerhetskoppling och med positiv låsning av gängtappen
Typ Kapacitet ØD L ØD1 L1 Vikt

mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb

TTKK--88 M2,5-M8 2,5-8,0 20 23 47 0.13
#0-5/16" .098-.315 .790 .910 1.850 0.28

TTKK--1122 M4-M16 4,0-7,0 20 30 56 0.25
#8-5/8" .157-.276 .790 1.180 2.210 0.55

7,1-10,0 17 30 56 0.25
.280-.394 .670 1.180 2.210 0.55
10,5-12,5 17 30 63 0.25
.413-.492 .670 1.180 2.480 0.55

TTKK--2244 M8-M30 8,0-15,5 30 50 70 0.95
5/16"-1" .315-.610 1.180 1.970 2.760 2.1

16,0-20,32 30 50 85 1.1
.630-.800 1.180 1.970 3.350 2.4

L

L 1

ØD

ØD
1

ISO
Gänga Gängtapp Art.nr

Ø Ø ! !
M UNC UNF mm in mm in TK-8 TK-12 TK-24

2 1-64 1-72 2,50 .098 2,00 .079 29822
2,2 2-56 2-64 2,80 .110 2,24 .088 29823
2,5 3-48 3-56 2,80 .110 2,24 .088 29823
3 4-40 4-48 3,15 .124 2,50 .098 29824 26590
3,5 6-32 6-40 3,55 .140 2,80 .110 29825
4 4,00 .157 3,15 .124 29826 29724
4,5 8-32 8-36 4,50 .177 3,55 .140 29827 29725
5 10-24 10-32 5,00 .197 4,00 .157 29828 29726

12-24 12-28 5,60 .220 4,50 .177 29829 29727
6 1/4"-20 1/4"-28 6,30 .248 5,00 .197 29830 29728
7 7,10 .280 5,60 .220 29831 29729
8 5/16"-18 5/16"-24 8,00 .315 6,30 .248 29832 29730 26095
9 9,00 .354 7,10 .280 29731 26096
10 3/8"-16 3/8"-24 10,00 .394 8,00 .315 29733 26098
11 7/16"-14 7/16"-20 8,00 .315 6,30 .248 29832 29730 26095
12 1/2"-13 1/2"-20 9,00 .354 7,10 .280 29731 26096
14 9/16"-12 9/16"-18 11,20 .441 9,00 .354 36825 26099
16 5/8"-11 5/8"-18 12,50 .492 10,00 .394 36828 26100
18 14,00 .551 11,20 .441 26101
20 3/4"-10 3/4"-16 14,00 .551 11,20 .441 26101
22 7/8"-9 7/8"-14 16,00 .630 12,50 .492 26102
24 1"-8 1"-12 18,00 .709 14,00 .551 26103
27 1 1/8"-7 1 1/8"-12 20,00 .787 16,00 .630 26104
30 20,00 .787 16,00 .630 26104

TYP TK  snabbväxeltapphållare
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TAPPHÅLLARE -  Typ TK

TA
PP

H
Å

LL
A

RE

DIN
Gänga Gängtapp Art.nr
352 371 376 UNF 353,354 Ø Ø ! !
M M M UNC G(R) mm in mm in TK-8 TK-12 TK-24

1-1,8 1-1,8 3.5 1/16" 2,50 .098 2,10 .083 29837
2 2 4 3/32" 2,80 .110 2,10 .083 29840
2,2 2,2 5/32" 2,80 .110 2,10 .083 29840
2,5 2,5 2,80 .110 2,10 .083 29840
3 5 1/8" 3,50 .138 2,70 .106 29847 29735
3,5 3,5 4,00 .157 3,00 .118 29852 29737
4 4 6 5/32" 4,50 .177 3,40 .134 29859 29742

7/32" 4,00 .157 3,00 .118 29852 29737
5 5 7/32" 6,00 .236 4,90 .193 29874 29752 26983

1/4" 4,50 .177 3,40 .134 29859 29742
6 6 1/4" 6,00 .236 4,90 .193 29874 29752 26983

7 5,50 .217 4,30 .169 29868 29748
7 6,00 .236 4,90 .193 29874 29752 26983

7 1/4" 7,00 .276 5,50 .217 29881 29759 26105
8 8 5/16" 6,00 .236 4,90 .193 29874 29752 26983

8 5/16" 8,00 .315 6,20 .244 29887 29762 26110
9 9 3/8" 1/8" 7,00 .276 5,50 .217 29881 29759 26105
10 10 7,00 .276 5,50 .217 29881 29759 26105

9 3/8" 9,00 .354 7,00 .276 29769 26117
11 11 7/16" 8,00 .315 6,20 .244 29887 29762 26110
12 12 1/2" 9,00 .354 7,00 .276 29769 26117

10 10,00 .394 8,00 .315 29733 26098
14 14 9/16" 1/4" 11,00 .433 9,00 .354 36823 26124
16 12 16 5/8" 3/8" 12,00 .472 9,00 .354 36826 26126
18 18 11/16" 14,00 .551 11,00 .433 26131

3/4" 14,00 .551 11,00 .433 26131
20 20 13/16" 1/2" 16,00 .630 12,00 .472 26137
22 22 7/8" 5/8" 18,00 .709 14,50 .571 26145
24 24 15/16" 18,00 .709 14,50 .571 26145
27 27 1" 3/4" 20,00 .787 16,00 .630 26104

ANSI
Gänga Gängtapp Art.nr
UNC, UNF Ø Ø ! !
NC, NF NPTS mm in mm in TK-8 TK-12 TK-24

0-6 3,58 .141 2,79 .110 29848
8 4,27 .168 3,33 .131 29858 29741
10 4,93 .194 3,86 .152 29865 29746
12 5,59 .220 4,19 .165 29870 29749
1/4" 6,48 .255 4,85 .191 29879 29757
5/16" 8,08 .318 6,00 .236 36731 29763 26111
3/8" 7,47 .294 5,59 .220 26107
3/8" 9,68 .381 7,26 .286 29774 26121

1/8" 11,12 .437 8,33 .328 36824 26125
7/16" 8,20 .323 6,15 .242 29765 26112
1/2" 9,32 .367 6,99 .275 29771 26118
9/16" 10,90 .429 8,18 .322 36822 26123
5/8" 12,19 .480 9,14 .360 36827 26127
9/16" 1/4" 14,27 .562 10,69 .421 26132
3/4" 14,99 .590 11,23 .442 26133

1/2" 17,45 .687 13,08 .515 26141
13/16" 16,56 .652 12,42 .489 26139
7/8" 17,70 .697 13,28 .523 26143

3/8" 17,78 .700 13,49 .531 26144
15/16" 19,30 .760 14,48 .570 26149
1" 20,32 .800 15,24 .600 26151
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TAPPHÅLLARE -  Typ TC
TA

PP
H

Å
LL

A
RE

Typ TC utan momentkoppling, med positiv låsning av gängtappen
Typ Kapacitet ØD L ØD1 L1 Vikt

mm/in mm/in mm/in mm/in kg/lb

TT--1122CC M4-M16 4,0-7,0 20 21 15 0,07
#8-5/8” .157-.276 .790 .827 .590 0.15

7,1-10,0 17 21 15 0,07
.280-.394 .670 .827 .590 0.15
10,5-12,5 17 21 17 0,07
.413-.492 .670 .827 .670 0.15

TT--2244CC M8-M30 8,0-20,32 30 36 19 0,36
5/16”-1 1/8” .315-.800 1.180 1.417 .750 0.80

22,4-25,0 30 36 29 0,32
.882-.984 1.180 1.417 1.140 0.70

TT--4422CC M18-M42 14,0-33,33 40 50 18 0,67
3/4”-1 5/8” .551-1.312 1.580 1.968 .710 1.5

L

L 1

TYP TC  snabbväxeltapphållare för spolning utmed gängtapp

ØD
ØD

1

ISO
Gänga Gängtapp Art.nr

Ø Ø ! !
M UNC UNF mm in mm in T-12C T-24C T-42C

6 1/4"-20 1/4"-28 6,30 .248 5,00 .197 22812C
7 7,10 .280 5,60 .220 22813C
8 5/16"-18 5/16"-24 8,00 .315 6,30 .248 22814C 22840C
9 9,00 .354 7,10 .280 22815C 22841C
10 3/8"-16 3/8"-24 10,00 .394 8,00 .315 20887C 22843C
11 7/16"-14 7/16"-20 8,00 .315 6,30 .248 22814C 22840C
12 1/2"-13 1/2"-20 9,00 .354 7,10 .280 22815C 22841C
14 9/16"-12 9/16"-18 11,20 .441 9,00 .354 22817C 22844C
16 5/8"-11 5/8"-18 12,50 .492 10,00 .394 22259C 22071C
18 14,00 .551 11,20 .441 22845C 36252C
20 3/4"-10 3/4"-16 14,00 .551 11,20 .441 22845C 36252C
22 7/8"-9 7/8"-14 16,00 .630 12,50 .492 22846C 36255C
24 1"-8 1"-12 18,00 .709 14,00 .551 22089C 36258C
27 1 1/8"-7 1 1/8"-12 20,00 .787 16,00 .630 22096C 36261C
30 20,00 .787 16,00 .630 22096C 36261C
33 1 1/4"-7 1 1/4"-12 22,40 .882 18,00 .709 36264C
36 1 3/8"-6 1 3/8"-12 25,00 .984 20,00 .787 36267C
39 1 1/2"-6 1 1/2"-12 28,00 1.102 22,40 .882 36270C
42 28,00 1.102 22,40 .882 36270C

DIN
Gänga Gängtapp Art.nr
352 371 376 UNF 353,354 Ø Ø ! !
M M M UNC G(R) mm in mm in T-12C T-24C T-42C

5 5 7/32" 6,00 .236 4,90 .193 20865C
1/4" 4,50 .177 3,40 .134 20854C

6 6 1/4" 6,00 .236 4,90 .193 20865C
7 5,50 .217 4,30 .169 20861C

7 6,00 .236 4,90 .193 20865C
7 1/4" 7,00 .276 5,50 .217 20872C

8 8 5/16" 6,00 .236 4,90 .193 20865C
8 5/16" 8,00 .315 6,20 .244 20875C 22055C

9 9 3/8" 1/8" 7,00 .276 5,50 .217 20872C 22050C
10 10 7,00 .276 5,50 .217 20872C 22050C

9 3/8" 9,00 .354 7,00 .276 20880C 22062C
11 11 7/16" 8,00 .315 6,20 .244 20875C 22055C
12 12 1/2" 9,00 .354 7,00 .276 20880C 22062C

10 10,00 .394 8,00 .315 20887C 22843C
14 14 9/16" 1/4" 11,00 .433 9,00 .354 22255C 22067C
16 12 16 5/8" 3/8" 12,00 .472 9,00 .354 22257C 22069C
18 18 11/16" 14,00 .551 11,00 .433 22075C

3/4" 14,00 .551 11,00 .433 22075C
20 20 13/16" 1/2" 16,00 .630 12,00 .472 22081C 36254C
22 22 7/8" 5/8" 18,00 .709 14,50 .571 22090C 36259C
24 24 15/16" 18,00 .709 14,50 .571 22090C 36259C
27 27 1" 3/4" 20,00 .787 16,00 .630 22096C 36261C
30 30 1 1/8" 7/8" 22,00 .866 18,00 .709 28527C 36263C
33 33 1 1/4" 1" 25,00 .984 20,00 .787 36267C
36 36 1 3/8" 1 1/8" 28,00 1.102 22,00 .866 36269C
39 39 1 1/2" 32,00 1.260 24,00 .945 36274C
42 42 1 5/8" 1 1/4" 32,00 1.260 24,00 .945 36274C
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TAPPHÅLLARE -  Typ EU

TA
PP

H
Å

LL
A

RE

L

L 1

ØD

ØD
1

ISO
Gänga Gängtapp Art.nr

Ø Ø ! !
M mm in mm in EU-0 EU-1 EU-2

2 2,50 .098 2,00 .079 72850
3 3,15 .124 2,50 .098 72852 73002
3,5 3,55 .140 2,80 .110 72854 73004
4 4,00 .157 3,15 .124 72856 73006
4,5 4,50 .177 3,55 .140 73009
5 5,00 .197 4,00 .157 72858 73011
6 6,30 .248 5,00 .197 72860 73015 73033
7 7,10 .280 5,60 .220 73018 73035
8 8,00 .315 6,30 .248 73029 73036
9 9,00 .354 7,10 .280 73022 73039
10 10,00 .394 8,00 .315 73025 73042
11 8,00 .315 6,30 .248 73019 73036
12 9,00 .354 7,10 .280 73022 73039
14 11,20 .441 9,00 .354 73045
16 12,50 .492 10,00 .394 73048
18 14,00 .551 11,20 .441 73051
20 14,00 .551 11,20 .441 73051
22 16,00 .630 12,50 .492 73055

TYP EU  tapphållare

L 2

Typ EU utan momentkoppling, med positiv låsning av gängtappen
Typ Kapacitet ØD L ØD1 L1 L2

mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in

EEUU--00 M2-M10 13 15 22 7 19,5
#6-1/4" .512 .591 .866 .276 .768

EEUU--11 M4-M14 19 17 30 7 21,5
#6-9/16" .7488 .669 1.181 .276 .846

EEUU--22 M8-M22 31 30 48 11 35
#5-7/8" 1.220 1.181 1.890 .433 1.378

DIN
Gänga Gängtapp Art.nr
352 Ø Ø ! !
M mm in mm in EU-0 EU-1 EU-2

1-1,8 2,50 .098 2,10 .083 72850
2 2,80 .110 2,10 .083 72851
2,5 2,80 .110 2,10 .083 72851
3 3,50 .138 2,70 .106 72853 73003
3,5 4,00 .157 3,00 .118 72855 73005
4 4,50 .177 3,40 .134 72857 73008
5 6,00 .236 4,90 .193 72859 73014 73032
6 6,00 .236 4,90 .193 72859 73014 73032
7 6,00 .236 4,90 .193 72859 73014 73032

7,00 .276 5,50 .217 72861 73017 73034
8 6,00 .236 4,90 .193 72859 73014 73032

8,00 .315 6,20 .244 72862 73019 73036
9 7,00 .276 5,50 .217 72861 73017 73034
10 7,00 .276 5,50 .217 73017 73034

9,00 .354 7,00 .276 73022 73039
11 8,00 .315 6,20 .244 72862 73019 73036
12 9,00 .354 7,00 .276 73022 73039

10,00 .394 8,00 .315 73025 73042
14 11,00 .433 9,00 .354 73027 73044
16 12,00 .472 9,00 .354 73046
18 14,00 .551 11,00 .433 73050
20 16,00 .630 12,00 .472 73054
22 18,00 .709 14,50 .571 73061
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TAPPHÅLLARE -  Typ EU, EUK
TA

PP
H

Å
LL

A
RE

ANSI
Gänga Gängtapp Art.nr
UNC, UNF Ø Ø ! !
NC, NF mm in mm in EU-0 EU-1 EU-2

0-6 3,58 .141 2,79 .110 72863 73091
8 4,27 .168 3,33 .131 72864 73007
10 4,93 .194 3,86 .152 72865 73010
12 5,59 .220 4,19 .165 72866 73012
1/4" 6,48 .225 4,85 .191 72867 73016
5/16" 8,08 .318 6,00 .236 73020 73037
3/8" 9,68 .381 7,26 .286 73024 73041
7/16" 8,20 .323 6,15 .242 73021 73038
1/2" 9,32 .367 6,99 .275 73023 73040
9/16" 10,90 .429 8,18 .322 73026 73043
5/8" 12,19 .480 9,14 .360 73047
9/16" 14,27 .562 10,69 .421
3/4" 14,99 .590 11,23 .442 73053
11/16" 17,45 .687 13,08 .515 73057
13/16" 15,56 .652 12,42 .489 73056
7/8" 17,07 .697 13,28 .523 73058

17,78 .700 13,49 .531 73059

L

L 1

ØD

ØD
1

ISO
Gänga Gängtapp Art.nr

Ø Ø ! !
M mm in mm in EUK-0 EUK-1 EUK-2

2 2,50 .098 2,00 .079 72950
3 3,15 .124 2,50 .098 72952 73102
3,5 3,55 .140 2,80 .110 72954 73104
4 4,00 .157 3,15 .124 72956 73106
4,5 4,50 .177 3,55 .140 73109
5 5,00 .197 4,00 .157 72958 73111
6 6,30 .248 5,00 .197 72960 73115 73133
7 7,10 .280 5,60 .220 73118 73135
8 8,00 .315 6,30 .248 73119 73136
9 9,00 .354 7,10 .280 73122 73139
10 10,00 .394 8,00 .315 73125 73142
11 8,00 .315 6,30 .248 73119 73136
12 9,00 .354 7,10 .280 73122 73139
14 11,20 .441 9,00 .354 73145
16 12,50 .492 10,00 .394 73148
18 14,00 .551 11,20 .441 73151
20 14,00 .551 11,20 .441 73151
22 16,00 .630 12,50 .492 73155

L 2

Typ EUK med säkerhetskoppling och med positiv låsning av gängtappen
Typ Kapacitet ØD L ØD1 L1 L2

mm/in mm/in mm/in mm/in mm/in

EEUUKK--00 M2-M10 13 15 24 21 19,5
#6-1/4" .512 .591 .945 .827 .768

EEUUKK--11 M4-M14 19 17 32,5 25 21,5
#6-9/16" .7488 .669 1.280 .984 .846

EEUUKK--22 M8-M22 31 30 50,5 34 35
5/16”-7/8" 1.220 1.181 1.988 1.339 1.378

TYP EUK  tapphållare
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TAPPHÅLLARE -  Typ EUK

TA
PP

H
Å

LL
A

RE

DIN
Gänga Gängtapp Art.nr
352 Ø Ø ! !
M mm in mm in EUK-0 EUK-1 EUK-2

1-1,8 2,50 .098 2,10 .083 72950
2 2,80 .110 2,10 .083 72951
2,5 2,80 .110 2,10 .083 72951
3 3,50 .138 2,70 .106 72953 73103
3,5 4,00 .157 3,00 .118 72955 73105
4 4,50 .177 3,40 .134 72957 73108
5 6,00 .236 4,90 .193 72959 73114 73132
6 6,00 .236 4,90 .193 72959 73114 73132
7 6,00 .236 4,90 .193 72959 73114 73132

7,00 .276 5,50 .217 72961 73117 73134
8 6,00 .236 4,90 .193 72959 73114 73132

8,00 .315 6,20 .244 72962 73119 73136
9 7,00 .276 5,50 .217 72961 73117 73134
10 7,00 .276 5,50 .217 73117 73134

9,00 .354 7,00 .276 73122 73139
11 8,00 .315 6,20 .244 72962 73119 73136
12 9,00 .354 7,00 .276 73122 73139

10,00 .394 8,00 .315 73125 73142
14 11,00 .433 9,00 .354 73127 73144
16 12,00 .472 9,00 .354 73146
18 14,00 .551 11,00 .433 73150
20 16,00 .630 12,00 .472 73154
22 18,00 .709 14,50 .571 73161

ANSI
Gänga Gängtapp Art.nr
UNC, UNF Ø Ø ! !
NC, NF mm in mm in EUK-0 EUK-1 EUK-2

0-6 3,58 .141 2,79 .110 72963 73107
8 4,27 .168 3,33 .131 72964 73107
10 4,93 .194 3,86 .152 72965 73110
12 5,59 .220 4,19 .165 72966 73112
1/4" 6,48 .225 4,85 .191 72967 73116
5/16" 8,08 .318 6,00 .236 73120 73137
3/8" 9,68 .381 7,26 .286 73124 73141
7/16" 8,20 .323 6,15 .242 73121 73138
1/2" 9,32 .367 6,99 .275 73123 73140
9/16" 10,90 .429 8,18 .322 73126 73143
5/8" 12,19 .480 9,14 .360 73147
9/16" 14,27 .562 10,69 .421
3/4" 14,99 .590 11,23 .442 73153
11/16" 17,45 .687 13,08 .515 73157
13/16" 15,56 .652 12,42 .489 73156
7/8" 17,07 .697 13,28 .523 73158
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* Extra korta med en spännskruv.

ØD
1

L

SPV SPINTEC Weldonhållare  
Fäste ØD1 L ØD2 Art.nr.

mm mm mm

SSKK  4400  //  DDIINN  22008800 25 85 65 6110-25085
32 90 72 6110-32090

SSKK  5500  //  DDIINN  22008800 25 80 65 6210-25080
32 80 72 6210-32080

BBTT--4400 2255 3355** 4444 55221100--2255003355
25 90 65 5210-25090
3322 7700** 7722 55221100--3322007700
32 90 65 5210-32090

BBTT--5500 2255 4455** 7700 55331100--2255004455
25 100 65 5310-25100
3322 4455** 7700 55331100--3322004455
32 100 72 5310-32100

IISSOO  4400  --  77338888//AADD 2255 3355** 4444 44111100--2255003355
25 85 65 4110-25085
3322 7700** 6655 44111100--3322007700
32 85 65 4110-32085

IISSOO  5500  --  77338888//AADD 2255 3355** 7700 44331100--2255003355
25 85 65 4310-25085
3322 3355** 7700 44331100--3322003355
32 85 72 4310-32085

Weldonförlängare med genomgående hål  
Weldon Weldon
ØD1 ØD2 ØD3 L Art.nr.
mm mm mm mm

25 25 36 100 37800
25 25 36 150 37799

Rubberflexhylsor för Jacobs-chuck
För Spänn- Gängtapp Art.nr

hylsor Ø Ø ! !
mm in mm in

SSTT--1122  JJ J 420 4,5-8,0 .180-.310 2,3-8,0 .090-.310 17953
SSTTFF--1122  JJ J 421 3,5-6,5 .140-.260 2,3-8,0 .090-.310 18058

J 422 6,5-10,0 .260-.390 2,3-8,0 .090-.310 17936

SSTT--1166  JJ J 443 2,8-7,1 .110-.280 3,0-10,0 .120-.360 22195
SSTTFF--1166  JJ J 441 4,5-9,7 .180-.380 3,0-10,0 .120-.360 22197

J 440 7,1-12,7 .280-.500 3,0-10,0 .120-.360 22196

SSTT--3333  JJ J 461 10,0-16,0 .390-.630 8,0-18,0 .315-.710 37443
SSTTFF--3333  JJ J 462 16,0-23,0 .630-.905 8,0-18,0 .315-.710 37444

ØD
2

ØD
1 L

ØD
2

ØD
1

L

ØD
3

ØD
2

TILLBEHÖR
TI

LL
B

EH
Ö

R



Dornar
Storlek Fäste Art.nr.

mm

BB  1122 MK 2 27419
Cyl. 10 x 46 mm 27421
TR 16 x 1.5  L=26 27587 *

BB  1166 MK 1 21104
MK 2 20823
MK 3 20824
Cyl. 25 x 127 mm 23092
TR 16 x 1.5  L=28 21113 *
TR 20 x 2  L=28 21114 *
TR 28 x 2  L=30 21115 *

BB  1188 MK 2 22265
MK 3 22266
MK 4 22267
TR 28 x 2  L=30 22269 *
TR 36 x 2  L=36 22270 *

* Inklusive mutter

Snabbväxelchuck C
Storlek Invändig Tapphållare L L Art.nr

kona mm in

CC--88 J 1 T-8, TK-8 47 1.850 28194
B 12 T-8, TK-8 47 1.850 36724

CC--1122 J 2 T-12, TK-12 49 1.930 20777
B 12 T-12, TK-12 48 1.850 36583
B 16 T-12, TK-12 53 2.090 36817

CC--2244 B 18 T-24, TK-24 87 3.430 27866

Mutter
Typ D Art.nr

mm

SSTT--1122  JJ 32 41826
SSTT--1166  JJ 40 95207
SSTT--3333  JJ 56 37441

Nyckel
För mutter Art.nr

ST-12 J 41827
ST-16 J 95208
ST-33 J 37442
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SPV SPINTEC AB
BOX 303, SE-631 04 ESKILSTUNA, SWEDEN
VISITING ADDRESS Fabriksgatan 13, SE-633 46 Eskilstuna
TELEPHONE: +46 16 15 30 30
TELEFAX: +46 16 51 34 64
E-MAIL info@spintec.se
INTERNET www.spintec.se

Spintec AB är ett familjeföretag som grundades 1977 i Eskilstuna

med målsättningen att tillverka och marknadsföra högvarviga elek-

triska bearbetningsspindlar samt omformare och tillbehör för den

svenska marknaden och övriga industriländer.

Redan från uppstarten var affärsidén att erbjuda marknaden hög-

kvalitativa produkter och tjänster med en hög teknisk nivå, samt

hela tiden eftersträva att använda senaste teknologin vad avser

maskiner och hjälpmedel i den egna tillverkningen.

Sommaren 2003 förvärvades SPV Tools som ett led i att bredda

produktutbudet. SPV Tools, vars ursprung går tillbaka till 1933,

är  en t i l lverkare av verktygshål lare med högsta precision

för industrin. Produkterna består bl.a. av hydrauliska chuckar,

gängapparater och  övrigt hållande. Tillsammans med produkterna

från Spintec ger detta en komplett leverantör av utrustning för

bearbetning inom industrin.

Efter förvärvet av SPV Tools skapades SPV Spintec AB. 

Idag kännetecknas SPV Spintec AB av att vara en problemlösande

samarbetspartner, som med vårt unika kunnande inom bearbetning,

kan erbjuda marknaden kundanpassade lösningar. 

Teknisk rådgivning, snabb service samt leveranssäkerhet är våra

kännetecken!


